Ставропольский край

Советский городской округ

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

2018/19 учебного года

ТЕХНОЛОГИЯ (ДЕВОЧКИ)
8 КЛАСС
 «Обработка низа изделия»

Низ изделия можно обработать швом в подгибку с закрытым срезом; швом в подгибку с открытым срезом, предварительно обработанным; с помощью косой бейки, тесьмы, бахромы. Способ обработки зависит от модели, толщины ткани и осыпаемости нитей в ткани.

Материалы и инструменты: ткань из хлопка, рабочая коробка.

Для выполнения работы  вам потребуется прямоугольная полоса ткани длиной 15 см шириной 15 см и косая бейка длиной 15 см.

	№

п/п
	Содержание операции
	Рисунок

	1
	Загнуть края бейки  к центру на одинаковую ширину
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	2
	Приметать  край ткани к косой бейке так, чтобы он совпадал с серединой бейки.
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	3
	Свободную половину бейки наложить на ткань и приметать еще раз. 

Бейка  должна получится сложенной пополам и захватывать край с обеих сторон.
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	4
	Подогнуть край изделия на 3 см и приметать.
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	5
	Проложить строчку, отступив от края косой бейки на 1-2 мм, выполнив закрепки.
	

	6
	Удалить наметку.
	

	7
	Выполнить влажно-тепловую обработку изделия.
	


Время на выполнение задания:  60 минут.

Самоконтроль:

· машинные строчки – ровные, аккуратные;

· ширина швов соответствует заданным величинам; 

· наличие машинных закрепок; 

· качество ВТО;

· соблюдение правил техники безопасности.

